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1 Doel handboek en gebruikers 

Om openbare verlichting op efficiënte en effectieve wijze te onderhouden, is de 
gemeente gebaat de toe te passen materialen van de openbare verlichting te 
standaardiseren. 
Voordelen hiervan zijn: 
- Efficiënter maken van het onderhoud (functioneel); 
- Terugdringen van het aantal verschillende materialen welke op voorraad moeten 

zijn; 
- Eenduidigheid in het wegbeeld voor de beheerder en weggebruiker.  

Doel handboek 
- Eenduidige beschrijving van de set toe te passen componenten in de gemeente; 
- Relatie te leggen tussen gewenste kwaliteit van de openbare ruimte en de toe te 

passen componenten van de openbare verlichting.  

Het standaardiseren van openbare verlichtingsmaterialen is het hoofddoel. Het 
handboek zal derhalve niet ingaan op de toe te passen verlichtingstechnische kwaliteit 
in de gemeente. Dit zal beschreven worden in het beleidsplan Openbare Verlichting.  

Gebruikers handboek 
De beheerder van de openbare verlichtingsinstallatie is tevens de beheerder van dit 
handboek. Deze bewaakt de set objecttypen en geeft tevens aan waar welke objecten 
kunnen worden toegepast. Als verantwoordelijke maakt de beheerder keuzes 
aangaande de toe te passen objecten.  

Het handboek is ook bruikbaar als leidraad voor derden , zoals aannemers en  
ontwikkelaars van de openbare ruimte. Het geeft inzicht welke typen toegepast mogen 
worden op welke locaties in de openbare ruimte. Voor deze personen is het een 
leidraad om de juiste componenten op de juiste plaats toe te passen, zonder direct 
kennis te hoeven nemen van het beleid of specifieke kennis van de openbare 
verlichtingscomponenten.   
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2 Handleiding handboek 

Dit hoofdstuk betreft een handleiding voor het gebruik van het handboek. Het beschrijft 
op welke wijze dit handboek inhoudelijk is opgebouwd. Tevens geeft het handvatten 
aan de beheerder van dit handboek hoe te handelen als het handboek geactualiseerd 
dient te worden.   

Uitgangspunt: beheersbaarheid handboek 
Op eenvoudige wijze moet het handboek te onderhouden zijn. Wanneer de gemeente 
nieuwe armatuurcodes toe wenst te passen, zal het handboek hierop aangepast 
worden. Daarom bestaat het handboek uit: 
- Een handleiding, met een algemene beschrijving en de gemeentelijke zaken 

aangaande beleid en beheer; 
- Een set datasheets, waarop de objecten staan beschreven inclusief specificaties en 

koppelingen.   

Datasheets toe te passen objecten 
De gemeente hanteert in het dagelijks onderhoud, bij renovatie en nieuwbouw een 
standaardset van objecttypen. De objecttypen worden beschreven op een 
gestandaardiseerde datasheet. De lay-out van een datasheet is waar mogelijk uniform 
gehouden voor masten, armaturen en lampen.   

Codering masten, armaturen en lampen 
Elke mast krijgt een eigen codering gebaseerd op lichtpunthoogte, type en eventuele 
aanwezigheid van een uithouder. Bijvoorbeeld M.80.CIL.EU voor een Cilindrisch 
lichtmast van 8 meter hoog met een vaste Enkele Uithouder. Voor armaturen is een 
codering gebruikt met als eerste letter de aanduiding van het object (A). Vervolgens 
geven de drie letters achter de punt aan welke fabrikant het betreft. Na de aanduiding 
van de fabrikant wordt de type verkort aangegeven. Lampen zijn gecodeerd met de 
letter L gevolgd door het type.  

Voorbeeld A.IND.KEG.2000.       
Armatuur       

Industria           
Kegel          

2000                

Losbladig systeem 
Het handboek is een losbladig systeem, waarbij de losse objecttypen eenvoudig 
gewijzigd of vervangen kunnen worden. Als een object wordt gewijzigd, kan het 
desbetreffende blad worden aangepast of worden vervangen. Als een object in zijn 
geheel komt te vervallen, vervalt ook de code.  
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Combinaties zijn vastgelegd 
Op de datasheet met masten wordt tevens een combinatie gelegd met de relevante toe 
te passen armatuurcodes. In de datasheet van armaturen is een relatie gelegd met de 
lamptypen. De toe te passen lampen zijn per lampsoort op een datasheet geplaatst. De 
voor de gemeente relevante lampvermogens zijn in de lampdatasheets opgenomen. De 
datasheet heeft geen koppeling met armatuur- en mastdatasheets.  

Als datasheets wijzigen of verwijderd worden, is het van belang dat alle relevante 
verwijzingen ook worden doorgevoerd in de map.  

De volgende tabellen moeten in de map gewijzigd worden:      

X = wijziging van betreffende tabel.   

Kwaliteitsniveau 
Het gemeentelijk beleid beschrijft de openbare ruimte naar (weg)functie, maar ook naar 
kwaliteit. Relevante niveaus om de toe te passen objecten in de openbare ruimte te 
classificeren zijn: 
- Functioneel: basiskwaliteit is het standaardniveau waarop de gemeente haar 

openbare verlichtingsinstallatie wenst te installeren en te behouden. Een zeer groot 
deel van de bestaande openbare verlichtingsinstallatie voldoet aan dit 
kwaliteitsniveau. Zie onderstaande voorbeelden voor functionele armaturen:        

- Decoratief:  hoogste kwaliteitsniveau. Hier zal extra aandacht worden geschonken 
aan de uitstraling van de openbare verlichting. Er worden geen standaardmaterialen 
toegepast. Bijvoorbeeld in een woonerf plus of wandelgebied plus. Zie 
onderstaande voorbeelden.         

Voorbeeld: armatuur Industria Kegel 2060 wordt als volgt gekwalificeerd:  

 

Niveau 
Functioneel X 
Decoratief 

   

Wijzigen/ verwijderen Tabel 4.3 Tabel 5.1 Tabel 6.1 Tabel 7.1 
Mast X X 

  

Armatuur X 

 

X 

 

Lamp 

   

X 
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Voorkomende wegtypen in de gemeente 
Er is een verband gelegd tussen de wegtypen binnen de gemeente en de toe te passen 
objecten op de wegtypen. Een mast van 10m hoog wordt gebruikt op verkeerswegen en 
een mast van 4m in verblijfsgebieden. Om die reden is het relevant dit onderscheid van 
wegen in het kader van dit handboek te inventariseren.  

Matrix wegtypen en voorkomende kwaliteit 
De voorkomende wegtypen zijn reeds geïnventariseerd. Per wegtype is een 
kwaliteitsniveau aangegeven.  

Bijvoorbeeld: 

  

Kwaliteitsniveau

 

1 Woonerf Functioneel 
2 Woonerf plus Decoratief 
3 Wandelgebied Functioneel 
4 Wandelgebied plus Decoratief 

 

enz 

  

Toelichting per nummer: 
1 en 3 :  functionaliteit is van groot belang; 
2 :  in dit woonerf worden armaturen toegepast waarbij de aantrekkelijke     

waarde hoger is; 
4 :  in het wandelgebied plus wordt standaard een armatuur toegepast met     

een hoge decoratieve waarde.    

Matrix wegtypen en mogelijke mast- armatuur en lampconfiguraties  
Tot slot wordt een relatie gelegd tussen de wegtypen en de toe te passen masten en 
armaturen. 

 

Masten Armaturen Toelichting 
Woonerf M.60.CON.LM

 

A.PHI.SGS.252, 
A.PHI.FGS.225. 

Armatuur A.PHI.SGS.252 en 
A.PHI.FGS.225 kunnen voor woonerven 
alleen in combinatie met mast 
M.60.CON.LM toegepast worden. 

Woonerf M.40.CON.PT, 
M.60.CON.LM

 

A.IND.LIB.25XX,

 

Mast M.40.CON.PT en M.60.CON.LM 
kunnen voor woonerven beide in 
combinatie met A.IND.LIB.25XX toegepast 
worden. 

enz 

    

De lampen zijn niet in deze tabel opgenomen. De reeks toe te passen lampen wordt 
begrensd door de mogelijke lamptypen die de armaturen kunnen bevatten. 
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3 Keuzeleidraad 

Gebruik onderstaande keuzeleidraad om te bepalen welke materialen er toegepast moeten 
worden.                                            

Is bekend welke kwaliteit  
toegepast moet worden?  1

 

Bent u op de hoogte welk 
wegtype het betreft? 2

 

Overweeg welke lampsoort het 
best geschikt is. 4

 
Nee

 

Ja

 

Nee

 

Ja

 

Kies in tabel 4.3 overeenkomstig  
het wegtype de mast en 

armatuurcombinatie. 
3

 

Controleer de randvoorwaarden 
ten aanzien van functionaliteit 
en aantrekkelijkheid. 

De configuraties die met elkaar 
gecombineerd kunnen worden 
zijn bij elkaar gegroepeerd.  

De datasheets , die gekoppeld 
zijn aan tabel 4.3 geven meer 
informatie weer over de masten 
en armaturen.  

Bepaal het vermogen aan de 
hand van de benodigde 
verlichtingskwaliteit ter plaatse.  

De keuze voor een lampsoort  
en lampvermogen zal altijd in 
overleg met de beheerder van 
de openbare verlichting bepaald 
moeten worden. Dit door middel 
van een lichtontwerp. 

Kies kwaliteit aan de hand van 
tabel 4.1. 

Kies wegtype aan de hand van 
tabel 4.2.  
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4 Handboek gemeente Voorschoten 

Algemene randvoorwaarden 
Het handboek voor de gemeente beschrijft welke objecten waar toegepast kunnen 
worden. Het is tevens van belang dat bij nieuwbouw en renovatie voldaan wordt aan de 
verlichtingsrichtlijn NPR13201-1 en de norm politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit 
handboek geeft geen inzicht hoe deze richtlijn en norm behaald kunnen worden. 
Ontwerpen van openbare verlichting zal in alle gevallen altijd dienen te gebeuren.  

Tabel 4.1 Kwaliteitsniveaus  
Kwaliteitsniveau Toelichting  
Functioneel Het kwaliteitsniveau functioneel zegt niet iets over de levensduur van 

de toegepaste materialen, maar meer over de uitvoeringsvorm van 
een mast of armatuur. Bij nieuwbouwprojecten of renovaties worden 
de standaardmaterialen toegepast. Uitgangspunt is een functioneel 
ontwerp. Dat wil zeggen dat de openbare verlichting is bedoeld voor 
de openbare ruimte met minimale lichthinder. 

 

Decoratief Toepassing van bijzondere masten, uithouders en/of armaturen. 
Bijvoorbeeld in een winkelgebied, centrum of binnenstad. 

  

Tabel 4.2 Wegtypen en voorkomende kwaliteiten  

 

Wegtype Kwaliteitsniveau 
1 Hoofdontsluitingsweg Functioneel 
2 Wijkontsluitingsweg Functioneel 
3 Woonstraten / voetpad Functioneel / decoratief 
4 Winkelgebied / uitgaansgebied Decoratief 
5 Fietspad / Achterpad Functioneel 

    

Voor een overzicht van de verschillende wegen verwijzen wij naar bijlage IV. 
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Tabel 4.3 Wegtypen en voorkomende mast- en armatuurconfiguraties 

 
Wegtype Mastnr. Armatuurnr. 

1 Hoofdontsluitingsweg M.ST100 A.PHI.SGS.253 

  
M.ST080.F.EU A.SCH.FUR 

  
M.ST080.F.DU A.SCH.FUR 

  
M.ST080 A.PHI.SGS.253 

    
2a

 
Wijkontsluitingsweg M.ST100 A.SCH.FUR 

  

M.ST080 A.SCH.FUR 

  

M.ST080 A.PHI.SGS.253 

  

M.AL060 A.PHI.FGS.223 

  

M.AL060 A.IND.2565 

    

2b

 

Wijkontsluitingsweg 
Krimwijk 

M.AL080.QR A.SCH.QUER 

    

3a

 

Woonstraten / voetpad 
(algemeen) 

M.AL060 A.IND.2551 

  

M.AL040.PT A.IND.2060 

  

M.AL040.PT A.IND.2550 

    

3b

 

Woonstraten (Krimwijk) M.AL060.QR A.SCH.QUER 

  

M.AL040.QR A.SCH.QUER 

    

4a

 

Winkelgebied / centrum 
Schoolstraat 

M.ST047.EU A.HES.TORO 

    

4b

 

Winkelgebied Koestraat M.GY035.BB A.GAS 

    

5 Fietspad / achterpad M.AL060 A.IND.2565 

  

M.AL040.PT A.IND.2565 
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5 Datasheets masten 

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de voor de gemeente toe te 
passen mastcodes. Zie bijlage I voor de technische gegevens van de genoemde typen.  

Mastcode 

Mast-
hoogte 
(m) Fabrikant Omschrijving 

M.GY035.BB 3.5 

 

Gietijzeren mast 3,5 m 

 

M.AL040.PT 4 Sapa 4 meter aluminium mast paaltop 

 

M.ST047.EU 4 Hess 4 meter stalen mast conisch paaltop tbv. Hess 
armatuur) 

 

M.AL040.QR 4 Sapa 4 meter aluminium mast (tbv Quercus armatuur), 
enkele uithouder 

 

M.AL060.QR 6 Sapa 6 meter aluminium mast (tbv Quercus armatuur), 
enkele uithouder 

 

M.AL080.QR 8 Sapa 8 meter aluminium mast (tbv Quercus armatuur), 
enkele uithouder 

 

M.AL060 6 Sapa 6 meter aluminium mast, enkele uithouder 

 

M.ST080 8 Kaal 8 meter stalen mast, enkele uithouder 

 

M.ST080.F.EU 8 Valmont 8 meter stalen mast ten behoeve van Furio 
armatuur, enkele uithouder 

M.ST080.F.DU 8 Valmont 8 meter stalen mast ten behoeve van Furio 
armatuur, dubbele uithouder 

M.ST100 10 Kaal 10 meter stalen mast, enkele uithouder 

             

Diverse tbv masten 

   

Lichtmastset 

 

Eleq LS-94L 

  

Tabel 5.1 Inhoudsopgave datasheets masten   
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6 Datasheets armaturen 

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de voor de gemeente toe te 
passen armaturen. Zie bijlage II voor de technische gegevens van de genoemde typen.  

Armatuurcode Fabrikant Benaming Opmerking 
A.IND.2060 Industria 2060 Functioneel 
A.IND.2550 Industria  Iris Functioneel 
A.IND.2551 Industria Iris Functioneel 
A.IND.2565 Industria Libra Functioneel 
A.PHI.SGS.253 Philips Iridium Functioneel 
A.PHI.FGS.223 Philips Residium Functioneel 
A.SCH.FUR Schreder Furio Decoratief 
A.SCH.QUER Schreder Quercus Decoratief 
A.HES.TORO Hess Toronto Decoratief 
A.GAS Baden-Baden Baden-Baden Decoratief 

        

 Tabel 6.1 Inhoudsopgave datasheets armaturen 
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7 Datasheets lampen  

7.1 Datasheet 

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de voor de gemeente toe te 
passen lampen. Zie bijlage III voor de technische gegevens van de genoemde typen.  

                  

Tabel 7.1 Inhoudsopgave datasheets lampen    

7.2 Led verlichting en dimsystemen 

De beheerder van de openbare verlichting is op dit moment de mogelijkheden aan het 
bekijken voor wat betreft het toepassen van LED verlichting en dimsystemen in de 
toekomst. Voor meer informatie kunt u terecht bij de beheerder van de Openbare 
Verlichting.        

Lampcode Fabrikant Type Vermogen 
L.PL-L Philips PL-L 24

 

W 

 

Philips PL-L 36

 

W 

     

L.PL-T Philips PL-T-4p 42

 

W 

     

L.SON-T Philips SON-T 70

 

W 

 

Philips SON-T 100

 

W 

     

L.CDO Philips CDO-TT 70

 

W 

 

Philips CDO-TT 100

 

W 
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8 Verantwoording, literatuur en bronnen 

Verantwoording 
- De beheerder van openbare verlichting is eindverantwoordelijk voor de definitieve 

keuze van de gekozen openbare verlichtingsonderdelen;  
- De beheerder is tevens verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de 

handboek.  

Literatuur en bronnen 
Masten: 

- Productinformatie map, Kaal Masten B.V. Gasstraat Oost 7,5349 AH Oss, 
Telefoonnummer 0412 674747 

- Productinformatie map, Sapa Pole Products, Sapalaan 1, 5151 RW Drunen, 
telefoonummer: 0416-386100.  

Armaturen: 
- Productinformatie map 2005/2006, Industria Technische Verlichting B.V., Postbus 

8768, 3009 AT Rotterdam, Riebaan 10, 2908 LP Capelle a/d IJssel, 
Telefoonnummer: 010-264 01 64; 

- Philips Licht pocket 2004/2005, Philips Nederland B.V., Light, Postbus 90050, 
5600 PB Eindhoven. Telefoonnummer: 031-40 27 87 500. 

- Industrielicht, Van Hennaertweg 7, 2952 CA Alblasserdam, Telefoonnummer 078-
6920900. www.industrielicht.nl

 

- Schréder b.v., Tasveld 2, 3911 TN Rhenen, Telefoonnummer: 0318 48 92 30  

Lampen: 
- Philips Licht pocket 2004/2005, Philips Nederland B.V., Light, Postbus 90050, 

5600 PB Eindhoven. Telefoonnummer: 031-40 27 87 500. 

http://www.industrielicht.nl
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9 Begrippenlijst en gebruikte afkortingen   

Cil cilindrisch 
CDO Metaal halogeen damp 
Con conisch 
C-vsa Conventioneel voorschakelapparaat 
Du Dubbele uithouder 
D-vsa Elektronisch voorschakelapparaat 
Elevatie de hoek waarmee de uithouder ten opzichte van de horizon is geplaatst 
Lm Lichtmast 
Pt Paaltop 
Gb Gebogen 
Hg Hang 
SON Hogedruk natrium 
SOX Lagedruk natrium 
PLL Compacte fluorescentie lamp       
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10 Bijlage I  Technische gegevens masten  
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  3762 KK Soest
  IJzergietery Soest, Dorresteinweg 62
- Gieten van de lichtmasten door:
- Ral 6009

A.GAS GAS - Behorend bij gas armatuur Baden/Baden

In combinatie met: Algemene informatie:
Arm nr. Lamp nr. Vermogen (W)

 - Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Uithouder nvt
Grondstuk 800

19           
Hoogte 3.500   per jaar

Maat (mm) - Indicatieve exploitatiekosten

jaar
- Richtprijs 750         

Artikelnummer - Schildercyclus 7

Mastgegevens Beheeraspecten:
Type - Levensduur 40 jaar

Fietspad / achterpad

Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied X

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg

Omschrijving:

Gietijzer mast 3,5 meter type GT Haags inclusief 
grondstuk 80 cm

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:
M.GY035.BB

Uitgifte datum: Fabrikant:

M.GY035.BB

Mast. type: Gietijzer 3,5 meter
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Hoofdontsluitingsweg

- Aansluitkastje Eleq type: LS-94LA.IND.2550 L.PL-L

Woonstraten / voetpad X
Winkel-/ uitgaansgebied
Fietspad / achterpad X

- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks

- Deur met dubbele RVS schuifsluiting

- Incl. maaiveldbeschermer 2-delig LDPE

- Grondbescherming: corrosiewerende tape

- Mast gemaakt van naadloze buis
L.PL-L

Arm nr.
A.IND.2060

Uithouder

Vermogen (W)

nvt
800Grondstuk

Maat (mm)

Artikelnummer 1204011401
Paaltopmast

4.000Hoogte

40
Beheeraspecten:

jaar

Sapa Nederland B.V.Fabrikant:

- Levensduur
- Schildercyclus nvt
- Richtprijs 165         

4             - Indicatieve exploitatiekosten
  per jaar

- Kleur RAL9001 (zwart)
- Conisch

 -

Algemene informatie:

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

M.AL040.PT

M.AL040.PT

Con. paaltop 4,00 mMast. type:

Toepassingsgebied:

Uitgifte datum:

Aluminium conische paaltop mast, inclusief maaiveld 
bescherming.

Omschrijving:

Mastgegevens Sapa:
Type

Wijkontsluitingsweg

Functioneel
X

Kwaliteitsbeeld:
Decoratief

In combinatie met:

A.IND.2565

Lamp nr.
L.PL-L 24

24
24
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- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks

- uithouder wordt geleverd bij armatuur
- leverancier: Industrielicht
- kleur DB703
- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L

A.HES.TORO PL-T 42W

In combinatie met: Algemene informatie:
Arm nr. Lamp nr. Vermogen (W)

 - Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Uithouder
Grondstuk 800 - prijs mast en armatuur compleet :   1675

42           
Hoogte 4.765   per jaar

Maat (mm) - Indicatieve exploitatiekosten

jaar
- Richtprijs (incl. armatuur) 1.675      

Artikelnummer 10.046.31.4250 - Schildercyclus 7

Mastgegevens Beheeraspecten:
Type Toronto 480 - Levensduur 40 jaar

Fietspad / achterpad

Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied X

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg

Omschrijving:
Stalen mast, 4,75 meter, tbv. Hess Toronto

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:
M.ST047.EU

Uitgifte datum: Fabrikant: Hess

M.ST047.EU

Mast. type: Staal, Conisch
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- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks

- prijs is mast inclusief armatuur
- levering mast via Schreder
- RAL 9001
- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L

A.SCH.QUER L.PL-L 24

In combinatie met: Algemene informatie:
Arm nr. Lamp nr. Vermogen (W)

 - Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Uithouder -
Grondstuk Voetplaat

38           
Hoogte 4.000   per jaar

Maat (mm) - Indicatieve exploitatiekosten
- Richtprijs (inclusief armatuur) 1.513      

Artikelnummer - Schildercyclus nvt

Mastgegevens Beheeraspecten:
Type - Levensduur 40 jaar

Fietspad / achterpad

Woonstraten / voetpad X
Winkel-/ uitgaansgebied

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg

Omschrijving:
Aluminium gebogen poedercoat mast RAL 9001

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:
M.AL040.QR

Uitgifte datum: Fabrikant: SAPA

M.AL040.QR

Mast. type: Gebogen 4m Aluminium
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- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks

- prijs is mast inclusief armatuur
- levering mast via Schreder
- RAL 9001
- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L

A.SCH.QUER L.PL-L 24

In combinatie met: Algemene informatie:
Arm nr. Lamp nr. Vermogen (W)

 - Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Uithouder -
Grondstuk Voetplaat

50           
Hoogte 6.000   per jaar

Maat (mm) - Indicatieve exploitatiekosten
- Richtprijs (inclusief armatuur) 1.991      

Artikelnummer - Schildercyclus nvt

Mastgegevens Beheeraspecten:
Type - Levensduur 40 jaar

Fietspad / achterpad

Woonstraten / voetpad X
Winkel-/ uitgaansgebied

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg

Omschrijving:
Aluminium gebogen poedercoat mast RAL 9001

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:
M.AL060.QR

Uitgifte datum: Fabrikant: SAPA

M.AL060.QR

Mast. type: Gebogen 6m aluminium
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- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks

- mast nog niet gebruikt in gemeente (aug 2008)
- prijs is mast inclusief armatuur
- levering mast via Schreder
- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L

A.SCH.QUER L.PL-L 36

In combinatie met: Algemene informatie:
Arm nr. Lamp nr. Vermogen (W)

 - Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Uithouder -
Grondstuk Voetplaat

55           
Hoogte 8.000   per jaar

Maat (mm) - Indicatieve exploitatiekosten
- Richtprijs (inclusief armatuur) 2.200      

Artikelnummer - Schildercyclus nvt

Mastgegevens Beheeraspecten:
Type - Levensduur 40 jaar

Fietspad / achterpad

Woonstraten / voetpad X
Winkel-/ uitgaansgebied

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg

Omschrijving:
Aluminium poedercoat mast RAL 9001

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:
M.AL080.QR

Uitgifte datum: Fabrikant: SAPA

M.AL080.QR

Mast. type: Gebogen 8m aluminium
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- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks

Ongeschikt voor reclameborden

Functioneel
X

Winkel-/ uitgaansgebied
Fietspad / achterpad

Toepassingsgebied:

Hoofdontsluitingsweg
X
X

Wijkontsluitingsweg
Woonstraten / voetpad

M.AL060

M.AL060

Con. lichtmast 6,00 mMast. type:

Uitgifte datum:

Aluminium conische lichtmast met vaste enkele 
uithouder van 750 mm, inclusief maaiveld 
bescherming, RAL 9001

Omschrijving:

Maat (mm)
6.000

Mastgegevens Sapa:
Type

1306011403
Uithoudermast

Artikelnummer

Hoogte

- RAL 9001
- Conisch

 -

Algemene informatie:

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

5             - Indicatieve exploitatiekosten
  per jaar

Sapa Nederland B.V.Fabrikant:

- Levensduur

L.PL-L

40
Beheeraspecten:

jaar
- Schildercyclus nvt
- Richtprijs 205         

750

Lamp nr. Vermogen (W)
L.PL-L 24 / 36

- Deur met dubbele RVS schuifsluiting

- Incl. maaiveldbeschermer 2-delig LDPE

- Grondbescherming: corrosiewerende tape

- Mast gemaakt van naadloze buis

Kwaliteitsbeeld:

- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L
A.PHI.FGS223

In combinatie met:

Decoratief

A.IND.2565

Arm nr.

1.000

24 / 36

Grondstuk
Uithouder

24 / 36
A.IND.2551 L.PL-L
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- Armatuur en uithouder bij Schreder
- Mast bestellen bij Valmont
- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks
- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L

A.SCH.FUR L.SON-T 70 / 100W

In combinatie met: Algemene informatie:
Arm nr. Lamp nr. Vermogen (W) - RAL 9001

Let op uithouder bij armatuur bestellen

 - Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Uithouder 1.500
Grondstuk 1.200

12           
Hoogte 7.910   per jaar

Maat (mm) - Indicatieve exploitatiekosten
- Richtprijs mast (excl. Uith) 490         

Artikelnummer 200.N.362 - Schildercyclus nvt

Beheeraspecten:
Type Staal 8m - Levensduur 40 jaar

Fietspad / achterpad

Mastgegevens Valmont

Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied

M.ST080.F.EU
Hoofdontsluitingsweg X
Wijkontsluitingsweg X

Omschrijving:
Stalen mast 8 m tbv. Furyo armatuur, Ral 9001. 
Uithouder en armatuur wordt geleverd door Schreder.

Let op armatuur en uithouder los bestellen

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:

Uitgifte datum: Fabrikant: Valmont

M.ST080.F.EU

Mast. type: Stalen 8M mast
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 is verschillend
- Mast is identiek aan M.ST080.F.EU - uithouder is 

- Armatuur en uithouder bij Schreder
- Mast bestellen bij Valmont
- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks
- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L

A.SCH.FUR L.SON-T 70 / 100 W

In combinatie met: Algemene informatie:
Arm nr. Lamp nr. Vermogen (W) - RAL 9001

 - Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Uithouder 1.500
Grondstuk 1.200

12           
Hoogte 7.910   per jaar

Maat (mm) - Indicatieve exploitatiekosten
- Richtprijs 490         

Artikelnummer 200.N.362 - Schildercyclus nvt

Beheeraspecten:
Type Staal 8m - Levensduur 40 jaar

Fietspad / achterpad

Mastgegevens Valmont

Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied

M.ST080.F.DU
Hoofdontsluitingsweg X
Wijkontsluitingsweg X

Omschrijving:
Stalen mast 8 m tbv. Furyo armatuur, Ral 9001. 
Uithouder en armatuur wordt geleverd door Schreder.

Let op armatuur en uithouder los bestellen

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:

Uitgifte datum: Fabrikant: Valmont

M.ST080.F.DU

Mast. type: Stalen 8M mast
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Uithoudermast

Arm nr.

1.500
1.200

Artikelnummer

Vermogen (W)

Grondstuk
Uithouder

Uitgifte datum:

Stalen poedercoat mast 8 meter met uithouder van 
1,5 m, RAL 9001

Omschrijving:

Cil. lichtmast 8,00 mMast. type:

KaalFabrikant:

Fietspad / achterpad

Hoofdontsluitingsweg
X
X

Wijkontsluitingsweg
Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied

Decoratief
Kwaliteitsbeeld:

Functioneel
X

Toepassingsgebied:
M.ST080

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW -

- Indicatieve exploitatiekosten
  per jaar

nvt
- Richtprijs

- Levensduur

M.ST080

40
Beheeraspecten:

jaar

- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks

7.910

CVL 8.0 PTU48

A.PHI.SGS.253

In combinatie met:

506         
Maat (mm)

- Schildercyclus

13           

- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L

- RAL 9001
- Verjongd

Algemene informatie:

70 /100W
L.SON-T

Hoogte

Lamp nr.

Mastgegevens KAAL:
Type

A.SCH.FUR
70

L.SON-T
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70 / 100 W
70

Lamp nr.

L.SON-T 

Fietspad / achterpad

Mastgegevens Kaal
Type

A.SCH.FUR
A.PHI.SGS.253

In combinatie met:

L.SON-T 
- Aansluitkastje Eleq type: LS-94L

18           - Indicatieve exploitatiekosten
  per jaar

- RAL 9001
- Verjongd

 -

Beheeraspecten:
jaar

- Richtprijs

40
- Schildercyclus
- Levensduur

715         
nvt

Algemene informatie:

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

M.ST100

M.ST100

Cil. lichtmast 10,00 mMast. type:

KaalFabrikant:

Wijkontsluitingsweg
Hoofdontsluitingsweg

Ongeschikt voor reclameborden

Decoratief

Hoogte

X
X

Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied

CVL 10.0 PTU48

Uitgifte datum:

Stalen poedercoat mast 10 meter met uithouder van 
1,5 m, RAL 9001

Omschrijving:

Maat (mm)
10.000

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel

X

Toepassingsgebied:

Uithoudermast

Arm nr.

1.500
1.610

Artikelnummer

Vermogen (W)

Grondstuk
Uithouder

- Mast conform NPR993/ NEN-EN 40 reeks
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11 Bijlage II  Technische gegevens armaturen 
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Bovenaanzicht
- Gemiddelde catalogusprijs
- Levensduur 20 Zijaanzicht

192         

  per jaar
- Indicatieve exploitatiekosten 10           

Uitgifte datum:

WattLampcode
Mogelijke lichtbronnen:

In combinatie met:

Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied

jaar
Beheeraspecten:

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Kwaliteitsbeeld:

- Inclusief electronisch voorschakel apparaat

Algemene informatie:

- Kunstof behuizing
- Afdichting IP66;
- Paaltop

Lichtverdelingskromme:

Toepassingsgebied:

Foto

Functioneel Decoratief
X

Schets

A.IND.2060

Arm. type: Industria 2060

L.PL-L

Fabrikant: Industria

24

A.IND.2060

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg

Fietspad / achterpad X

Mast nr.
M.AL040.PT 4

Hoogte (m)
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Arm. type: Industria 2550

L.PL-L

Fabrikant: Industria

24

A.IND.2550

Foto

Functioneel Decoratief
X

Uitgifte datum:

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg X

Fietspad / achterpad

Lichtverdelingskromme:

Mogelijke lichtbronnen:

- IP 66

Toepassingsgebied:
A.IND.2550

4
Hoogte (m)

- Indicatieve exploitatiekosten

Algemene informatie:

- kunstof behuizing
- Ral kleur 7035
- inclusief electronisch voorschakelapparaat
- Geschikt voor opzet als opschuif.

In combinatie met:
Mast nr.
M.AL040.PT

jaar

Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied

  per jaar

Beheeraspecten:

Kwaliteitsbeeld:

WattLampcode

Zijaanzicht Bovenaanzicht
- Gemiddelde catalogusprijs 177         

9             

- Levensduur 20

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW
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Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Zijaanzicht

10           

6
Hoogte (m)

In combinatie met:
Mast nr.
M.AL060

Bovenaanzicht
- Gemiddelde catalogusprijs 199         
- Levensduur 20 jaar

  per jaar

Beheeraspecten:

Uitgifte datum:

WattLampcode

- Indicatieve exploitatiekosten

- Geschikt voor opzet als opschuif.

Algemene informatie:

- kunstof behuizing
- Ral kleur 7035
- inclusief electronisch voorschakelapparaat

Lichtverdelingskromme:

- IP66

Toepassingsgebied:
A.IND.2551

Wijkontsluitingsweg X

Fietspad / achterpad
Winkel-/ uitgaansgebied

A.IND.2551

Hoofdontsluitingsweg

Woonstraten / voetpad

Foto

Functioneel Decoratief
X

Mogelijke lichtbronnen:

Kwaliteitsbeeld:

Arm. type: Industria 2551

L.PL-L

Fabrikant: Industria

36
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Arm. type: Industria Libra

L.PL-L

Fabrikant: Industria

24

A.IND.2565

36

Functioneel Decoratief
X

L.PL-L

Uitgifte datum:

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg X

Fietspad / achterpad X

Lichtverdelingskromme:

Mogelijke lichtbronnen:

- IP66

Toepassingsgebied:
A.IND.2565

6
Hoogte (m)

- Indicatieve exploitatiekosten

Algemene informatie:

- kunstof behuizing
- RAL 9001
- inclusief electronisch voorschakelapparaat
- Geschikt voor opzet als opschuif.

In combinatie met:
Mast nr.
M.AL060
M.AL040.PT 4

jaar

Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied

  per jaar

Beheeraspecten:

Kwaliteitsbeeld:

WattLampcode

Zijaanzicht Bovenaanzicht
- Gemiddelde catalogusprijs 233         

12           

- Levensduur 20

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW
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10
Hoogte (m)

In combinatie met:

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

Zijaanzicht

M.80.CON.EU 8

Mast nr.
M.100.CON.EU

17           

Bovenaanzicht
- Gemiddelde catalogusprijs 340         
- Levensduur 20 jaar

Uitgifte datum:

WattLampcode

Winkel-/ uitgaansgebied

Beheeraspecten:

- Indicatieve exploitatiekosten
  per jaar

- Geschikt voor opzet als opschuif.

Algemene informatie:

- kunstof behuizing
- Levering inclusief e-vsa;
- Afdichting IP66;

Lichtverdelingskromme:

A=190, B=753 en C=368 (mm)

Toepassingsgebied:
A.PHI.SGS.253

X

L.SON-T

Wijkontsluitingsweg

Fietspad / achterpad

A.PHI.SGS.253

Hoofdontsluitingsweg

Woonstraten / voetpad

Foto

70

Functioneel Decoratief
X

Mogelijke lichtbronnen:

Kwaliteitsbeeld:

Arm. type: Iridium SGS 253

L.SON-T

Fabrikant: Philips

100
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A.PHI.FGS.223

Arm. type:  Residium FGS 223

Uitgifte datum: Fabrikant: Philips

Mogelijke lichtbronnen:

Foto

Lampcode Watt
L.PL-L 24
L.PL-L 36

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:

A=752, B=235 en C=182 (mm)

A.PHI.FGS.223
Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg
Woonstraten / voetpad X
Winkel-/ uitgaansgebied
Fietspad / achterpad

Beheeraspecten: Lichtverdelingskromme:
- Levensduur 20 jaar Zijaanzicht Bovenaanzicht
- Gemiddelde catalogusprijs 225         
- Indicatieve exploitatiekosten 11           
  per jaar

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

In combinatie met: Algemene informatie:
Mast nr. Hoogte (m)
M.AL060 6 - kunstof behuizing

- Levering inclusief e-vsa;
- Afdichting IP66;
- Geschikt voor opzet als opschuif.
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A.SCH.FUR

Arm. type: Furyo

Uitgifte datum: Fabrikant: Schreder

Mogelijke lichtbronnen:

Foto

Lampcode Watt
L.SON-T 70
L.SON-T 100

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:
A.SCH.FUR

Hoofdontsluitingsweg X
Wijkontsluitingsweg X
Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied
Fietspad / achterpad

Beheeraspecten: Lichtverdelingskromme:
- Levensduur 20 jaar Zijaanzicht Bovenaanzicht
- Gemiddelde catalogusprijs 680         
- Indicatieve exploitatiekosten 34           
  per jaar

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

In combinatie met: Algemene informatie:
Mast nr. Hoogte (m)
M.ST100 10 - kunstof behuizing

- Levering inclusief e-vsa;
- Afdichting IP66;
- Geschikt voor opzet als opschuif.
- Enkele uithouder type FLO - 380 euro (extra)
- Dubbele uithouder type FLO - 735 euro (extra)
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M.ST080.QR 8 - Afdichting IP65

M.ST040.QR 4 - kunstof behuizing
M.ST060.QR 6 - Levering inclusief e-vsa;

In combinatie met: Algemene informatie:
Mast nr. Hoogte (m)

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

  per jaar

- Gemiddelde catalogusprijs 757         
- Indicatieve exploitatiekosten 38           

Beheeraspecten: Lichtverdelingskromme:
- Levensduur 20 jaar Zijaanzicht Bovenaanzicht

X
Winkel-/ uitgaansgebied
Fietspad / achterpad

X

Toepassingsgebied:
A.SCH.QUERCUS

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg X
Woonstraten / voetpad

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

Mogelijke lichtbronnen:

Foto

Lampcode Watt
L.PL-L 24
L.SON-T 70

Uitgifte datum: Fabrikant: Schreder

A.SCH.QUERCUS

Arm. type: Quercus
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A.HES.TORO

Arm. type: TORONTO 480

Uitgifte datum: Fabrikant: Hess

Mogelijke lichtbronnen:
Lampcode Watt
L.PL-T 42

Kwaliteitsbeeld:
Functioneel Decoratief

X

Toepassingsgebied:
A.HES.TORO

Hoofdontsluitingsweg
Wijkontsluitingsweg
Woonstraten / voetpad
Winkel-/ uitgaansgebied X
Fietspad / achterpad

Beheeraspecten: Lichtverdelingskromme:
- Levensduur 20 jaar Zijaanzicht Bovenaanzicht
- Gemiddelde catalogusprijs 1.222      
- Indicatieve exploitatiekosten 61           
  per jaar

Alle tarieven van het prijsniveau 2009 excl. BTW

In combinatie met: Algemene informatie:
Mast nr. Hoogte (m)
M.ST047.EU 4 - kunstof behuizing

- Levering inclusief e-vsa;
- Prijs is inclusief uithouder
- leverancier Industrielicht


